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DECLARACION AMBIENTAL DE PRODUCTO
DE ACUERDO CON EN 15804 + A2 e ISO 14025 / 1SO 21930

Superboard® Estandar (STD 8 mm)
ETEX Colombia S.A.

EPD HUB, HUB-1924
Publicado el 29 Septiembre 2024, actualizado por ultima vez el 29 Septiembre, valido hasta el 29 Septiembre.
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INFORMACION GENERAL

FABRICANTE
Fabricante ETEX Colombia S.A.
Direccidn: Parque Industrial Juanchito Km 14 via al

Magdalena, Manizales, Colombia
Datos de contacto  info@etexgroup.com

Sitio web www.superboard.com.co

NORMAS EPD, ALCANCE Y VERIFICACION

¢ Superboard

El fabricante tiene la propiedad exclusiva, obligacién y la responsabilidad
de la DAP. Las DAP dentro de la misma categoria de productos pero de
diferentes programas pueden no ser comparables. Las DAP de los
productos de construccién pueden no ser comparables si no cumplen con
la norma EN 15804 y si no se comparan en el contexto de la construccién.

PRODUCTO

Nombre del producto Superboard® Estdandar 8mm

(fibrocemento estandar)

ST 8mm, PREMIUM 8mm, JUNTAS 8mm,
LARGA 8mm, ENCHAPE 8mm, SIDING
8mm, MADERA 8mm, NOGAL 8mm

Referencia del producto -

Productos adicionales
cubiertos

Manizales, Colombia
Afio natural 2023

Lugar de produccién
Periodo para los datos

Promedio en EPD Muiltiples productos

Operador del Centro de EPD, hub@epdhub.com

programa

Norma de referencia EN 15804+A2:2019 e ISO 14025

PCR EPD Hub Core PCR version 1.1, 5 de diciembre
de 2023

Sector Producto de construccion

Categoria de DAP

Numero de EPD
principal

Ambito de aplicacién
de la DAP

Autor EPD
Verificacién de EPD

verificador de EPD

Clic

EPD verificada por terceros

Cuna a puerta con opciones, A4-B7, y mddulos
C1-C4,D

Parisa Rafiaani, PRTC N.V., Grupo ETEX

Verificacién independiente de esta DAP y de
los datos, segun la norma ISO 14025:

O Verificacidn interna M Verificacion externa

Magaly Gonzalez Vazquez, como verificadora
autorizada en representacion de EPD Hub
Limited
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Variacién en GWP-fésil 0-1%
para A1-A3

RESUMEN DE DATOS MEDIOAMBIENTALES

Unidad declarada 1m? de placa
Masa unitaria declarada 11,68 kg
GWP-fésil, A1-A3 (kgCO2e) 4.42

GWP total, A1-A3 (kgCO2e) 2.77
Material secundario, insumos (%) 7.85
Material secundario, salidas (%)-escenario de depésito en 0.18
vertederos

Material secundario, salidas (%)-escenario de reciclaje 97.6
Consumo total de energia, A1-A3 (kWh) 16.5
Consumo neto de agua dulce, A1-A3 (m3) 0.03

Superboard® estandar de 8 mm
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PRODUCTO Y FABRICANTE

SOBRE EL FABRICANTE

Superboard® es la marca de construccion de Etex Colombia S.A., que
forma parte del grupo global de empresas Etex, que opera en América del
Sur. Etex Colombia S.A. fabrica y distribuye productos de construccién en
seco con un portafolio de soluciones para Techos, Cielos rasos, Tabiques,
Fachadas, Revestimientos, soluciones pasivas de proteccidn contra
incendios, soluciones industrializadas, tanques de polietileno, masillas
para tratamientos de juntas y acabados, entre otros. La aplicaciéon
prevista del producto es para paredes interiores, paredes externas, cielos
rasos, bases de techos, sistemas de pisos, sustratos de fachadas y
envolventes de fachadas en aplicaciones comerciales o residenciales en
sistemas portantes o no-portantes de madera o acero.

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Esta EPD es representativa y relevante para las siguientes gamas de
Superboard®: ST 8mm, PREMIUM 8mm, JUNTAS 8mm, LARGA 8mm,
ENCHAPE 8mm, SIDING 8mm, MADERA 8mm y NOGAL 8mm. Todas estas
placas de fibrocemento se producen en una de las plantas de Etex ubicada
en Manizales, Colombia. Los resultados de esta DAP se basan en la placa
Superboard® Estandar (ST) de 8mm y son validos para 1m2 con espesor de
8mm de los productos cubiertos en esta DAP.

La gama de placas Superboard® son placas planas de fibrocemento
fabricadas durante todo el proceso de autoclave (alta presion,
temperatura y humedad) que, sumadas a una seleccidon especial de
materia prima (mezcla homogénea de cemento, refuerzos orgdnicos y
aditivos naturales que no incluyen fibras de amianto) obtienen un nivel
Unico de estabilidad y resistencia. Las aplicaciones previstas de las placas
se utilizan como revestimiento de secado general en paredes,
revestimientos, bases para techos vy cielos.
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Superboard® ESTANDARD (ST) es una placa de fibrocemento sin procesos
de transformaciéon en sus cantos ni en su superficie, que requiere la
aplicaciéon de masilla en su superficie para conseguir altos niveles de
acabado en diversas aplicaciones debido a su alta resistencia a la humedad
y al impacto y que proporciona velocidad de construccion, bajo peso y
limpieza en obra.

Superboard® SIDING es una placa de fibrocemento con textura decorativa
de madera, en formatos de 0,20 x 2,44 m y 0,20 x 3,05 m, especialmente
disefiado para fachadas, muros interiores y revestimientos de
mamposteria tradicional, donde se requiere rapidez en el montaje y un
alto valor estético.

Superboard® LARGA es una placa de fibrocemento sin procesos de
transformacion en sus bordes ni en su superficie, que requiere de la
aplicacién de masilla en su superficie para lograr altos niveles de acabado
en diversas aplicaciones, debido a sus dimensiones, se reducen los
residuos y brinda un mejor rendimiento en el proceso constructivo.

Superboard® ENCHAPE es una placa de fibrocemento con textura tipo
celosia en bajo relieve que garantiza una éptima adherencia de cerdmicas,
piedras naturales, chapas o fachaletas de gres o arcilla, entre otros,
especialmente disefiada para zonas interiores y exteriores con exposicion
directa al agua.

Superboard® es una placa de fibrocemento con una textura tipo madera
de alto relieve que permite conseguir acabados con la apariencia de la
maderay la durabilidad del cemento. Superficie con vetas de madera y tira
lisa cada 20 cm resistente a la humedad y al impacto que permite una gran
variedad de aplicaciones.

Superboard® NOGAL es una placa de fibrocemento con una textura tipo
madera de alto relieve que permite conseguir acabados con la apariencia
de la maderay la durabilidad del cemento. Superficie uniforme similar a la
madera, resistente a la humedad y al impacto que permite una amplia
variedad de aplicaciones tipo madera.

Superboard® estandar de 8 mm
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Superboard® PREMIUM es una placa de fibrocemento de superficie pulida
y plana, cuadrada, rectificada en cantos, espesor y superficie calibrados,
disefiada para la instalacién de fachadas con altos requisitos de calidad y
acabados. Alta resistencia a la humedad y al impacto que permite
acabados lisos y juntas visibles de excelente definicién con mayor
velocidad de construccion, bajo peso y limpieza en obra.

La representatividad geografica de la DAP es América Central y del Sur,
donde se fabrica, utiliza o manipula el sistema de producto declarado al

final de la vida util del producto.

Mas informacién en www.superboard.com.co.

COMPOSICION PRINCIPAL DE LA MATERIA PRIMA DEL
PRODUCTO

Categoria de materia Cantidad, masa- % Origen del material
prima

Metales =

Minerales 93 Mundo

Materiales fésiles 0.08 Mundo

Materiales de base 6.72 Mundo

bioldgica
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CONTENIDO DE CARBONO BIOGENICO
Contenido de carbono biogénico del producto en la puerta de la fabrica
Contenido de carbono biogénico en el producto, kgC | 0.34

Contenido de carbono biogénico en el embalaje, kgC | 0.12

UNIDAD FUNCIONALY VIDA UTIL
Unidad declarada 1m? de placa con espesor 8mm
Masa por unidad declarada 11,68 kg

1m? de placa con espesor 8mm
instalado en particiones y/o cielos

Vida util de referencia 60 afios

Unidad funcional

SUSTANCIAS (REACH) ALCANCE - PREOCUPACION MUY ALTA
El producto no contiene ninguna sustancia REACH SVHC en cantidades
superiores al 0,1 % (1000 ppm).

Superboard® estandar de 8 mm
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CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO

LIMITE DEL SISTEMA
Esta DAP cubre los médulos del ciclo de vida enumerados en la siguiente
tabla.

Etapa del Etapa de Etapa de uso Etapa de fin de vida Mas alla de
producto montaje util los limites
del sistema
Al A2 A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C1 c2 c3 ca D
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Moddulos no declarados = MND. Mddulos no relevantes = MINR.

FABRICACION Y EMBALAIJE (A1-A3)

Los impactos ambientales considerados para la etapa de producto abarcan
la fabricacién de las materias primas utilizadas en la produccion, asi como
los materiales de embalaje y otros materiales auxiliares. Ademas, se
incluyen en esta etapa los combustibles utilizados por las maquinas vy el
manejo de los residuos formados en los procesos productivos en las
instalaciones de fabricacion. El estudio también considera las pérdidas de
material que ocurren durante los procesos de fabricacidn, asi como las
pérdidas durante la transmisidn de electricidad.

El transporte de materias primas tiene en cuenta la distancia desde el lugar
de fabricacidn de la materia prima hasta la planta de produccién vy el
modelado del tipo de transporte correspondiente (por ejemplo, granel,
camion de carretera, tren, etc.) para cada materia prima. En cuanto a la
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energia utilizada, durante la fabricacidon se consumié tanto gas natural
como electricidad. El 100% de la electricidad proviene de fuentes
renovables (100% hidroeléctrica). Los datos de residuos de fabricacion
especificos de la planta son reportados por cada ubicacién de fabricacién
en el sistema de informacidn interna de Etex. Sobre la base de estos datos,
se considerd un indice representativo de pérdidas de produccién en los
calculos del ACV. Todos los residuos de produccidon se reciclan
internamente de vuelta a la produccién. Por lo tanto, ningln residuo va a
parar a vertederos ni a instalaciones de reciclaje externas.

La gestion ambiental, de salud ocupacional, seguridad y calidad
en la planta de Manizales esta de acuerdo con las siguientes normas: ISO
14001; 2015, 1SO 9001; 2015, 1ISO 45001:2018, ISO 50001; 2018, ISO 14064-
3; 2019 y PAS 2060-Carbono Neutralidad.

TRANSPORTE E INSTALACION (A4-A5)

Los impactos en el transporte que se producen desde la entrega de los
productos finales hasta la obra de construccion (A4) abarcan las emisiones
directas de gases de escape del combustible, los impactos
medioambientales de la produccion de combustible, asi como las
emisiones de la infraestructura relacionadas.

Los productos Superboard® se entregan por carretera desde la planta a los
sitios de construccidn y distribuidores en Colombia y otros paises de
América del Sur. Se estima que la distancia promedio de entrega en 2023
al distribuidor serd de 380 desde la planta de Manizales. También
consideramos un viaje de entrega adicional a los lugares de trabajo, que se
estima en 30 km en camidn, en promedio. Las aplicaciones comunes de los
productos Superboard® son en paredes interiores, paredes externas, cielos
rasos, bases de techos, sustratos de fachadas y envolventes de fachadas
en aplicaciones comerciales o residenciales en sistemas portantes o no-
portantes de madera o acero. Hay una variedad de sistemas y
componentes de construccion utilizados para ofrecer las caracteristicas de
desempefio requeridas que estan fuera del alcance de esta declaracién. Sin
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embargo, el uso de cinta de malla, papel de lija, fijaciones de tornillos y
materiales de unién es comun a todas las aplicaciones y el consumo de
estos se declara dentro de esta seccion como recursos de instalacién.
También se declaré la electricidad consumida por la maquina atornilladora
y la pulidora eléctrica durante la instalacién. El proceso no produce
ninguna emisién, aparte de los residuos sélidos. Tanto para los tableros de
fibrocemento como para los materiales de unién, se supone una tasa de
desperdicio del sitio del 5%. Se supone que el 100 % de los residuos de
tableros durante la instalacién se depositan en vertederos.

USO Y MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO (B1-B7)

A lo largo de los 60 afos de vida util de referencia, si se instala
correctamente, no hay impactos en la fase de uso (B1-7), a excepcion de la
carbonatacidon en el mdédulo Bl. Los calculos para la carbonatacion se
describen en esta seccion.

El producto tiene una vida util de referencia de 60 afios, siempre que el
producto se instale segun las recomendaciones de Etex Colombia S.A. En
tal caso, el producto durard toda su vida dutil sin necesidad de
mantenimiento, reparacion, sustitucion o reacondicionamiento durante
todo este periodo, siempre que se encuentren condiciones de uso
normales y no accidentales. Ademas, el producto no necesitara energia
operacional ni agua operacional para cumplir su funcién, una vez instalado
en el edificio. No se han estudiado los impactos del aire, el suelo y el agua
durante la fase de uso.

El efecto de la carbonatacion se ha incluido en el médulo B1. Utilizando la
siguiente férmula, se calcula una absorcion de CO2 de 0,65 kgCO2 eq
debido a la carbonatacion durante la fase de uso:
Carbonatacion = Dc x Qcem x %Ccem x 0.65 x m.m CO2/m.m CaO

e m.mCO2 = masa molecular del CO2

e m.m CaO0 = masa molecular de CaO

e 0,65=%de CaO en el clinker de cemento

e Qcems= cantidad de cemento utilizada para producir 1m? de Su-

perboard.
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e  %Ccem = porcentaje de clinker en el cemento que es al menos el
84 % en el cemento Portland (utilizado en Superboard) segin
EN16757

e Dc =grado de carbonatacidn segin EN16757 mientras que Dc
dependerd de las condiciones de exposicion. Se ha asumido un
40 %.

FIN DE VIDA UTIL DEL PRODUCTO (C1-C4, D)

Se consideran dos posibles escenarios de fin de vida util para las placas
Superboard®. Escenario de reciclaje del 100%= El 100% de las placas de
fibrocemento procedentes de los residuos de demolicidn se reciclan al final
de su vida util. Escenario de vertedero al 100%: el 100% de las placas de
fibrocemento procedentes de los residuos de demolicién van a parar al
vertedero al final de su vida util. Se considera que el transporte de los
residuos de placas de fibrocemento hasta el final de su vida util es de 30
km y 20 km (en camidn) desde la planta en escenarios de reciclaje y
vertedero, respectivamente. Se ha considerado la misma cantidad de
electricidad utilizada durante la instalacién de las maquinas atornilladoras
para C1 (demolicidn).

Superboard® estandar de 8 mm
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PROCESO DE FABRICACION

DESCRIPCION

La mezcla de fibrocemento, fibras, arenas y aditivos se prepara para
garantizar las variables de calidad y homogeneidad requeridas. A
continuacién, se llevan a un mezclador principal, donde la mezcla alcanza
la concentracién necesaria para entrar en la maquina. En la maquina que
utiliza el proceso Hatschek, el proceso de eliminacién del agua de la pasta
comienza en tres etapas: filtracién, presién y succion. Durante este
proceso, la pasta se pega al fieltro para su transporte y eliminacidn. Al final
de este proceso, la pasta llega al rodillo formador, donde con varias vueltas
especificadas para cada tipo de producto terminado, se alcanza el espesor
final de la placa. Una vez que se alcanza el espesor requerido, la placa se
corta y se envia a cintas transportadoras donde la placa se dimensiona en
ancho y largo. Alli, las placas se apilan en carros distribuidos y se envian al
proceso de pre-autoclavado. Luego, las placas entran al proceso de
autoclave con presion y alta temperatura, durante aproximadamente 12
horas para lograr la reaccion del cemento y otros materiales de la matriz.
Posteriormente, las placas salen de la autoclave y son desmoldeadas y se
preparan para las unidades de embalaje final que se llevaran al patio de
almacenamiento y se cargaran para su transporte.
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Véanse a continuacidn las etapas del ciclo de vida incluidas dentro de los
limites del sistema de este estudio:

Limites del sistema

Extraccion de

materia orima

Transporte

Fabricacion Transporte

Instalacién Transporte Tratamiento de
residuos

Tratamiento de

residuos

(energia)
Emisiones ambientales

v
o
=
=}
b=
=%
v
.8
2
c
]
B
B
[
=
w

Tratamiento de
Demolicién Transporte .
residuos
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ANALISIS DEL CICLO DE VIDA

CRITERIOS DE CORTE

El estudio no excluye ninguno de los mddulos o procesos que se indican
como obligatorios en el estandar de referencia y en el PCR (Regla de
Categoria de Producto) aplicado. El estudio no excluye ninglin material o
sustancia peligrosa. El estudio incluye todos los principales consumos de
materias primas y energia. Todas las entradas y salidas de los procesos
unitarios, para los que se dispone de datos, se incluyen en el calculo. No
hay ningun proceso unitario descuidado de mas del 1% de la masa total o
los flujos de energia. Los flujos totales de entrada y salida desatendidos
especificos del médulo tampoco superan el 5% del uso o la masa de
energia.

ASIGNACION, ESTIMACIONES Y SUPUESTOS

La asignacidn es necesaria si algunos datos sobre materiales, energia y
desechos no pueden medirse por separado para el producto objeto de
investigacion. Todas las asignaciones se realizan de acuerdo con los
estandares de referencia y el PCR (Regla de Categoria de Producto)
aplicado. En este estudio, la asignacion se ha realizado de las siguientes
maneras:

Tipo de dato Asignacion

Materias primas Sin asignacion
Materiales de embalaje Asignados por masa o volumen
Materiales auxiliares Asignados por masa o volumen

Fabricacion, energiay

. Asignados por masa o volumen
residuos

o ~~ .
Cnl?ack LCA  Creado con unclic LCA
~

$ Superboard

MEDIAS Y VARIABILIDAD

Tipo de promedio Multiples productos

Método de promediacion Producto representativo

Variacidn en GWP-fésil para A1-A3 0-1%

No se considera un resultado promedio en este estudio, ya que esta DAP
se refiere a un producto especifico producido en una planta de produccidn.
Todos los demds productos cubiertos en la DAP tienen exactamente el
mismo grosor y receta que el producto de referencia, es decir,
Superboard® de 8 mm. Solo hay un paso de acabado adicional para las
placas de gran tamano, las gamas PREMIUM, JUNTAS y ENCHAPE, que
consumen electricidad adicional. Se han realizado los cdlculos de ACV para
la chapa sobredimensionada Superboard® de 8 mm para comparar los
resultados con la Superboard® Estandar de 8 mm. El andlisis de variacion
confirmé que la variacién mdaxima esta por debajo del limite permisible
para el PCA-fésil para A1l-A3. Por lo tanto, los resultados de impacto
ambiental de esta DAP son representativos y relevantes para todos los
productos cubiertos.

SOFTWARE LCA Y BIBLIOGRAFIA

Esta DAP se ha creado utilizando One Click LCA EPD Generator. EI ACV y la
DAP se han elaborado de acuerdo con las normas de referencia e 1SO
14040/14044. El generador de DAP utiliza las bases de datos Ecoinvent
v3.8, Plastics Europe, Federal LCA Commons y One Click LCA como fuentes
de datos medioambientales.

Superboard® estandar de 8 mm
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DATOS DE IMPACTO AMBIENTAL

Se han calculado dos escenarios de fin de vida util: "100% de vertedero" (referidos en las tablas como mdédulos C2, C3, C4y D) y
en las tablas como médulos C2/1; C3/1; C4/1y D/1).

INDICADORES BASICOS DE IMPACTO AMBIENTAL — EN 15804+A2, PEF

"100% de reciclaje" (referidos

Categoria de

e Unidad A1-A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C1 c2 c2/1 c3 Cc3/1 ca ca/1 D D/1
GWP - total1) kgCO2e |7 77E+00 |8,10E-01 1,35E+00 |-6,53E-01 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 O0,00E+00 0,00E+00 O0,00E+00 |1,52E-03 4,62E-02 3,786-02 3,87E-04 1,28E+00 1,32E+00 0,00E+00 |-1,97E-01 -1,32E+00
GWP —fosil kgCO2e  |442E+00 |8,10E-01 9,08E-01 |-6,53E-01 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 O0,00E+00 |1,27E-03 4,61E-02 3,78E-02 6,27E-04 2,36E-02 7,05E-02 0,00E+00 |-2,06E-02 -5,04E-02
GWP —biogenico kgCO2e |1 69E+00 |0,00E+00 4,39E-01 |0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 |0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 -2,41E-04 1,25E+00 1,25E+00 0,00E+00 |-1,76E-01 -1,27E+00
GWP - UTCUTS kgCO2e  419E-02 [3,21E-04 5,96E-03 |0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 O0,00E+00 0,00E+00 |2,45E-04 1,92E-05 1,39E-05 8,17E-07 1,31E-03 6,65E-05 0,00E+00 |7,46E-06 -2,25E-06
E’Laieff f’fjfi’t_"i’:‘iﬂe"m kg crca1e 3,24E-07 |1,89E-07 7,92E-08 |0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 6,12E-11 1,00E-08 8,69E-09 6,74E-11 2,04E-09 2,85E-08 0,00E+00 |-6,00E-10 |-5,88E-09
f’?tf?f'i'ff mol Hre 1,59E-02 |4,10E-03 3,71E-03 |0,00E+00 0,00E+00 O0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 |1,12E-05 2,34E-04 1,60E-04 7,18E-06 1,82E-04 6,63E-04 0,00E+00 |-8,36E-05 |-8,22E-04
EP-agua dulce2) kg Pe 1,11E-04 |5,73E-06 6,71E-05 |0,00E+00 0,00E+00 O0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 |4,16E-08 3,89E-07 3,09E-07 2,73E-08 7,41E-07 7,38E-07 0,00E+00 |-1,23E-07 |-3,77E-07
EP-marino kg Ne 4,49E-03 |1,40E-03 1,01E-03 |0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 |1,09E-06 7,87E-05 4,76E-05 1,53E-06 4,41E-05 2,29E-04 0,00E+00 |-3,77E-06 |-2,62E-04
EP-terrestre mol Ne 4,91E-02 |1,55E-02 9,90E-03 |0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 O0,00E+00 |1,26E-05 8,67E-04 5,25E-04 1,76E-05 4,90E-04 2,52E-03 0,00E+00 |-2,17E-04 -3,87E-03
POCP ("smog")?! EIEMHM 1,326-02 |4,41E-03 2,92E-03 |0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 O0,00E+00 O0,00E+00 O0,00E+00 |3,84E-06 2,47E-04 1,686-04 4,83E-06 1,43E-04 7,34E-04 0,00E+00 |-1,13E-04 |-8,84E-04
ADE"'I“"le\fa'esv kg Sbe 1,87E-05 |2,89E-06 5,75E-05 |0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 |2,85E-08 1,62E-07 8,87E-08 7,18E-08 3,38E-07 1,62E-07 0,00E+00 |-5,69E-07 |-6,90E-07
ADP-recursos fésiles M 3,57E+01 |1,21E+01 1,27E+01 |0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 O0,00E+00 O0,00E+00 |1,46E-02 6,73E-01 5,68E-01 7,50E-03 2,83E-01 1,93E+00 0,00E+00 |-1,67E-01 -5,35E-01
Uso del agua5) M3E Depr. |3 776402 |5,61E-02 1,40E+01 |0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 O0,00E+00 O0,00E+00 0,00E+00 O0,00E+00 |1,56E-03 2,94E-03 2,54E-03 1,28E-04 1,10E-02 6,13E-03 0,00E+00 |6,55E-03 |-9,53E-03

1) GWP = Potencial de Calentamiento Global; 2) EP = Potencial de eutrofizacion. El método de caracterizacion requerido y los datos se expresan en kg P-eq. Multiplique por 3,07 para obtener PO4e; 3) POCP = Formacion fotoquimica
de ozono; 4) ADP = Potencial de agotamiento abidtico; 5) Descargo de responsabilidad EN 15804 + A2 para el agotamiento abidtico y el uso de agua e indicadores opcionales excepto Materia particulada y radiacion ionizante,
salud humana. Los resultados de estos indicadores de impacto ambiental se utilizardn con cautela, ya que las incertidumbres sobre estos resultados son elevadas o la experiencia con el indicador es limitada.

INDICADORES DE IMPACTO AMBIENTAL ADICIONALES (OPCIONALES) —EN 15804+A2, PEF

Categoria de

impacto Unidad Al1-A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 BS B6 B7 Cc1 Cc2 Cc2/1 c3 Cc3/1 Cca ca/1 D D/1
Particulas Incidencia |1,83E-07 |7,22E-08 3,26E-08 |0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 |2,71E-11 4,05E-09 4,35E-09 9,79E-11 2,44E-09 1,33E-08 0,00E+00 |-1,04E-09 |-1,20E-08
_Rac?iacione—s: kBq U235e |1,36E-01 |6,35E-02 2,57E-02 |0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 |1,02E-05 3,15E-03 2,70E-03 4,50E-05 1,29E-03 8,74E-03 0,00E+00 5,48E-04 |-1,09E-03
E.CL'.JtO?(i‘Cidad (agua CTUe 6,51E+01 |1,01E+01 1,36E+01 |0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 O0,00E+00 O0,00E+00 O0,00E+00 |3,42E-02 6,13E-01 5,10E-01 3,52E-02 5,32E-01 1,26E+00 0,00E+00 |-5,17E-01 |-3,18E+01
T?xicidad humana, CTUh 2,69E-09 |3,11E-10 2,62E-10 |0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 O0,00E+00 0,00E+00 |8,75E-13 1,74E-11 1,26E-11 1,05E-12 5,62E-11 3,15E-11 0,00E+00 |1,81E-10 |1,69E-10
Toxina’humana. no CTUh 5,26E-08 |1,02E-08 5,67E-09 |0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 O0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 |2,46E-11 5,76E-10 5,05E-10 4,54E-11 4,33E-10 8,24E-10 0,00E+00 |1,10E-09 |6,86E-10
SQP7) ° 1,20E+02 |8,49E+00 9,97E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 |-1,03E-02 4,65E-01 6,53E-01 1,50E-02 1,48E+00 4,13E+00 0,00E+00 |-9,39E-01 |-1,15E+00

6) Descargo de responsabilidad EN 15804 + A2 para radiaciones ionizantes, salud humana. Esta categoria de impacto se refiere principalmente al eventual impacto de la radiacion ionizante de baja dosis en la salud humana del
ciclo del combustible nuclear. No considera los efectos debidos a posibles accidentes nucleares, exposicion ocupacional ni por la disposicion de residuos radiactivos en instalaciones subterrdneas. La radiacion ionizante potencial
del suelo, del raddn y de algunos materiales de construccion tampoco se mide con este indicador; 7) SQP = Impactos relacionados con el uso de la tierra/calidad del suelo.
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USO DE LOS RECURSOS NATURALES

$ Superboard

Fate&fzfia de _l‘J"ida A1-A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 c1 2 c2/1 c3 c3/1 ca ca/1 D D/1

E:::’;?:;‘PERCO”W MJ 2,40E+01 |1,74E-01 2,78E+00 |0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 |3,54E-02 7,89E-03 6,40E-03 1,16E-03 2,01E-01 1,68E-02 0,00E+00 |-1,79E-01 -1,86E-01
Rmir:‘r’: (A e MJ 1,42E+01 |0,00E+00 -3,77E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 [0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 -1,05E+01 -1,05E+01 0,00E+00 |1,05E+00 |1,00E+01
L’;‘;ma' derenovar. |y, 3,82E+01 |1,74E-01 -9,88E-01 |0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 (3,54E-02 7,89E-03 6,40E-03 1,16E-03 -1,03E+01 -1,05E+01 0,00E+00 (8,71E-01 |9,82E+00
r::z:ERCOm" MJ 3,53E+01 |1,21E+01 1,26E+01 |0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 |1,46E-02 6,73E-01 5,68E-01 7,50E-03 2,83E-01 1,93E+00 0,00E+00 |-1,66E-01 -5,34E-01
:::&:FR COO MJ 4,89E-01 |0,00E+00 -2,47E-01 |0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 |0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 -2,42E-01 -2,42E-01 0,00E+00 |1,03E-01 [1,03E-01
g:"r?;a('):e productos ) 3,58E+01 |1,21E+01 1,24E+01 |0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 |1,46E-02 6,73E-01 5,68E-01 7,50E-03 4,14E-02 1,69E+00 0,00E+00 |-6,24E-02 |-4,30E-01
Materiales secundarios | kg 5,26E+00 |4,06E-03 4,62E-01 |0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 |4,21E-06 2,21E-04 1,58E-04 8,06E-06 3,67E-04 4,06E-04 0,00E+00 |1,26E-02 |1,24E-02
z‘::?r:’:;-ﬁii’mb““ib'es MJ 4,18E-02 |4,48E-05 3,56E-03 |0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 |1,64E-08 2,87E-06 1,59E-06 4,10E-07 8,78E-07 1,06E-05 0,00E+00 |-3,17E-06 |-1,03E-05
E‘P"”rji’:"afg:‘b“-"“b'es MJ 0,00E+00 |0,00E+00 1,37E-14 |0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 |0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 |0,00E+00 |0,00E+00
Uso de agua dulce neta  m3 3,30E-02 |1,53E-03 6,63E-03 |0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 |3,70E-05 7,93E-05 7,35E-05 3,64E-06 2,63E-04 2,12E-03 0,00E+00 |-5,18E-04 -8,91E-04
8) PER = Recursos energéticos primarios.

FIN DE LA VIDA UTIL - RESIDUOS

Categoria de impacto  Unidad | A1-A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 Cc1 c2 c2/1 c3 c3/1 ca ca/1 D D/1
Residuos peligrosos ke 2,53E-01 |1,36E-02 2,94E-02 |0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 O0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 |1,19E-04 9,63E-04 7,52E-04 5,77E-05 2,30E-03 0,00E+00 0,00E+00 |-1,13E-02 -1,23E-02
Residuos no peligrosos ke 2,29E+00 |2,42E-01 1,58E+00 |0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 |1,76E-03 1,54E-02 1,24E-02 1,46E-03 3,17E-02 1,34E+01 0,00E+00 |-3,39E-02 -4,38E-02
Residuo radiactivo ke 1,17E-04 |8,35E-05 1,12E-04 |0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 O0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 |8,26E-09 4,48E-06 3,80E-06 3,31E-08 9,16E-07 0,00E+00 0,00E+00 |7,93E-08 |-2,24E-06
FIN DE LA VIDA UTIL - FLUJOS DE SALIDA

Categoria de impacto Unidad | A1-A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 c1 c2 c2/1 c3 Cc3/1 ca ca/1 D D/1

C:Tﬁ”:f::es ELE ke 0,00E+00 |0,00E+00 1,94E-01 [0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 |0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 |0,00E+00 (0,00E+00
"ﬂftj:"i'es para el kg 3,29E+00 |0,00E+00 2,94E-01 |0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 |0,00E+00 0,00E+00 O0,00E+00 2,43E-02 1,34E+01 0,00E+00 0,00E+00 |0,00E+00 |0,00E+00
Materiales para la rec kg 0,00E+00 |0,00E+00 0,00E+00 |0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 |0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 |0,00E+00 (0,00E+00
Energia exportada MJ 0,00E+00 |0,00E+00 0,00E+00 |0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 |0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 |0,00E+00 |0,00E+00

One
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IMPACTOS AMBIENTALES — EN 15804+A1, CML/ ISO 21930

f;;ii‘t’ga e Unidad | A1-A3 | A4 A5 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 c1 () /1 a3 c3/1 ca ca/1 D D/1

Ol!a d_el o kg CO2e 4,47E+00 8,03E-01 6,09E-01 |-6,53E-01 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 O0,00E+00 |1,82E-03 4,57E-02 3,74E-02 6,17E-04 2,61E-02 6,90E-02 0,00E+00 -1,91E-02 |-4,82E-02
Maceta.de o Kg crc11e 2,62E-07 |1,50E-07 4,09E-08 |0,00E+00 O0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 O0,00E+00 0,00E+00 |4,92E-11 7,95E-09 6,89E-09 5,43E-11 1,66E-09 2,26E-08 0,00E+00 |-8,14E-10 |-5,01E-09
Acid-ificaci(én kg SO2e 1,21E-02 |3,11E-03 2,15E-03 |0,00E+00 0,00E+00 O0,00E+00 0,00E+00 O0,00E+00 0,00E+00 O0,00E+00 |9,73E-06 1,78E-04 1,24E-04 5,80E-06 1,45E-04 5,01E-04 0,00E+00 -6,69E-05 |-5,51E-04
Eutrofizacion kg PO43e |3,73E-03 |7,17E-04 6,25E-04 |0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 O0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 O0,00E+00 |1,66E-06 4,15E-05 2,83E-05 1,81E-06 3,86E-05 1,08E-04 0,00E+00 -2,96E-05 |-1,49E-04
POCP ("smog") kg C2H4e |5,40E-04 |1,05E-04 1,15E-04 |0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 O0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 O0,00E+00 |4,46E-07 6,07E-06 4,85E-06 2,21E-07 6,51E-06 2,10E-05 0,00E+00 |-1,44E-05 |-2,34E-05
Elementos ADP kg Sbe 1,28E-05 |2,83E-06 1,11E-05 |0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 O0,00E+00 0,00E+00 O0,00E+00 |2,85E-08 1,58E-07 8,59E-08 7,17E-08 3,37E-07 1,60E-07 0,00E+00 |-5,68E-07 |-6,88E-07
ADP-fésil MmJ 3,56E+01 |1,21E+01 8,84E+00 |0,00E+00 O0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 O0,00E+00 0,00E+00 |1,46E-02 6,73E-01 5,68E-01 7,50E-03 2,83E-01 1,93E+00 O0,00E+00 |-1,67E-01 |-5,35E-01

IMPACTOS MEDIOAMBIENTALES — COMPLEMENTOS NACIONALES FRANCESES

p . Unida
Categoria de impacto d Al1-A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 Cc1 (o] c2/1 c3 c3/1 ca ca/1 D D/1
Elementos ADP kgsbe |1,28E-05 |2,83E-06 1,64E-06 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 |2,85E-08 1,58E-07 8,59E-08 7,176-08 3,37E-07 1,60E-07 0,00E+00 [5,68E-07 |-6,88E-07
Eliminacién de residuos kg 2,53E-01 |1,36E-02 2,46E-02 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 1,19E-04 9,63E-04 7,52E-04 5,77E-05 2,30E-03 0,00E+00 0,00E+00 -1,13E-02 |-1,23E-02
I
No haz. Residuos ke 2,29E+00 (2,42E-01 1,58E+00 |0 00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 |L76E-03 1,54E-02 1,24E-02 1,46E-03 3,176-02 1,34E+01 (oop+00 -3,39E-02 |-4,38E-02
PN HPOR P PN
Contaminacién m3 5,826+02 |1,11E+402 1,75E+02 |0 00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 |6:13E-01 7,25E+00 6,78E+00 3,04E-01 1,01E+01 1,55€+01 g gpsqp |-1,19E+01 |-1,11E+02
PPN %P
Contaminacion del agua m3 8,29E+00 |1,11E+00 1,08E+00 |0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 O0,00E+00 O0,00E+00 0,00E+00 |7.64E-03 532E-02 4,00E-02 9,73E-03 1,05E-01 1,03E-01 ¢ 0pE+00 [6,34E-02 |2,22E-02
IMPACTOS AMBIENTALES — GWP-GHG - EL SISTEMA INTERNACIONAL DE EPD
Categoria de impacto Unidad | A1-A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 c1 c2 c2/1 c3 Cc3/1 c4 c4/1 D D/1
GWP-GEI9) kg CO2e |4,42E+00 |8,10E-01 9,08E-01 | 6,53E-  O00E+0  0,00E+0  O,00E+0  O,00E+0  O,00E+0  O,00E+0 |3 77g-03 4,61E-02 3.78E-02 g o7g.04 2,36E-02 705pp 0,00E+0 - -5,04E-02
~ - = - o ovars

9) Este indicador incluye todos los gases de efecto invernadero, excluyendo la absorcion y las emisiones de didxido de carbono biogénico y el carbono biogénico almacenado en el producto, tal como se define en el AR 5 del IPCC
(IPCC 2013). Ademds, los factores de caracterizacion de los flujos (CH4 fésil, CH4 biogénico y mondxido de dinitrégeno) se actualizaron de acuerdo con las directrices del IES PCR 1.2.5 Anexo 1. Este indicador es idéntico al PCA
total de la norma EN 15804:2012+A2:2019, excepto que el factor de caracterizacion del CO2 biogénico se establece en cero.

IMPACTOS AMBIENTALES — BEPALINGSMETODE, PAISES BAJOS

Categoria de Unidad | A1-A3 Ad A5 Bl B2 B3 B4 B5 B6 B7 Cc1 Cc2 c2/1 c3 c3/1 ca ca/1 D D/1
Precio sombra € 4,99-01 |1,03E-01 8,68E-02 |-3,26E-02 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 (3,22E-04 5,93E-03 4,96E-03 3,07E-04 545E-03 1,16E-02 0,00E+00 |-4,00E-03 |-1,10E-02
f“’“”i‘ddad ch(";ad 9,21E-03 |2,31E-03 1,75E-03 |0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 |3,20E-05 1,27E-04 1,10E-04 7,23E-06 2,24E-04 1,92E-04 0,00E+00 (3,46E-04 2,94E-04
errestre or DC

s“’t‘”“ddad del agua ch(";ad 6,73E+02 |1,06E+02 1,34E+02 |0,00E+00 0,00E+00 O0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 |8,48E-01 6,94E+00 5,84E+00 4,38E-01 1,25E+01 1,21E+01 0,00E+00 |-4,23E+00 |-9,40E+00
e mar or )

Ecotoxicidad del agua Ecualizad |1 o3¢ 97 |1 27E-02 8,93E-03 |0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 O0,00E+00 O0,00E+00 O0,00E+00 O,00E+00 |2,40E-05 6,99E-04 6,49E-04 1,48E-05 569E-04 1,20E-03 0,00E+00 -1,96E-04 |-4,76E-04

dulce or DCR

Ecotoxicidad humana ch(l_i;ad 1,32E+00 |3,47E-01 3,69E-01 |0,00E+00 O0,00E+00 O0,00E+00 0,00E+00 O0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 |9,73E-04 1,97E-02 1,85E-02 2,13E-03 2,11E-02 4,14E-02 0,00E+00 -2,29E-02 |-4,51E-02
or

EEE M) 0,00E+00 |0,00E+00 0,00E+00 |0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 |0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 |0,00E+00 |0,00E+00

ETE M) 0,00E+00 |0,00E+00 0,00E+00 |0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 |0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 |0,00E+00 |0,00E+00

ADP Combustibles

kg Sbe 1,71E-02 |5,83E-03 3,04E-03 |0,00E+00 O0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 O0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 |7,02E-06 3,24E-04 2,73E-04 3,61E-06 1,36E-04 9,29E-04 0,00E+00 -8,04E-05 -2,57E-04

fasiles
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DECLARACION DE VERIFICACION

PROCESO DE VERIFICACION DE ESTA DAP

Esta DAP ha sido verificada de acuerdo con la norma ISO 14025 por un
verificador externo independiente mediante la revisidon de los resultados,
los documentos y el cumplimiento de la norma de referencia, ISO 14025 e
ISO 14040/14044, siguiendo el proceso y las listas de comprobacion del
operador del programa para:

e Esta Declaracion Ambiental de Producto
e El Analisis de Ciclo de Vida utilizado en esta DAP

® Los datos de referencia digitales para esta DAP

¢Por qué esimportante la transparencia de la verificaciéon? Leer mds en linea

Esta EPD ha sido generada por el generador de EPD LCA de un clic, que ha
sido verificado y aprobado por el EPD Hub.

DECLARACION DE VERIFICACION DE TERCEROS

Por la presente confirmo que, tras un examen detallado, no he establecido
ninguna desviacién relevante por la Declaracién Ambiental de Producto
(DAP) estudiada, su ACV y el informe del proyecto, en términos de

los datos recopilados y utilizados en los calculos del ACV, la forma en que se
han llevado a cabo los calculos basados en el ACV, la presentacion de los
datos medioambientales en la DAP y otra informacién medioambiental
adicional, tal y como esta presente con respecto a los requisitos
procedimentales y metodoldgicos de la norma I1SO 14025:2010 y la norma
de referencia.

o ~~ .
Cnl?ack LCA  Creado con unclic LCA
~

$ Superboard

Confirmo que los datos especificos de la empresa han sido examinados en
cuanto a verosimilitud y coherencia; El Titular de la Declaracién es
responsable de su integridad factica y cumplimiento legal.

Confirmo que tengo suficiente conocimiento y experiencia de los productos
de construccidn, esta categoria especifica de productos, la industria de la
construccion, las normas pertinentes y el area geografica de la EPD para
llevar a cabo esta verificacidn.

Confirmo mi independencia en mi papel de verificador; No he participado
en la ejecucion del ACV ni en el desarrollo de la declaracién y no tengo
conflictos de intereses con respecto a esta verificacion.

Magaly Gonzélez Vazquez, como verificadora autorizada en representacion
de EPD Hub Limited

29.09.2024
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http://www.oneclicklca.com/why-epd-verification-transparency-matters

