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PIANTA g ISOMETRICO

APLICACION

Area de Vacios = 40,22%
Area de Celda = 6182 cm/un

PIEZA ENTERA (LPOR30X12) PIEZA MEDIA TRABA (LPOR30X12)
P ACIO A
- s Largo Ancho Alto
Dimensiones
29,0 cm 12 cm 9,0cm
+4 mm +3mm +2 mm

Tolerancia Dimensional
CERLTE] (ELELIE] Nota: Hasta el 2% de las piezas podrd estar excedido de estas tolerancias pero sin superar el méximo de +4mm.

Color TERRACOTA (Segtin muestras) El color varia dentro una gama similar a la que se observa en la foto de aplicacion.

Textura LISA POR SUS CUATRO (4) CARAS
Paredes +22 mm
Tabiques Tabique exterior - t, [ +25mm [ Tabique interior - t, +25mm
Peso/Unidad 4,1 Kg/Un. Podra tener una variacion hasta de + 0,2 Kg
[Peso/m2 136,5 Kg/m2
|Rend nto con dilatacion de 1 cm. 33,3 Un/m2
Aplicacion Muros de Fachada, Muros divisorios y Muros Estructurales
Clasificacion Tipo PV \ Unidad de Mamposteria No Estructural de Perforacion Vertical
Resistencia a | i6n - Mini Promedio 5 Unidades Individual
esistencia a fa compresion - Minima 28 MPa (280 Kgf/cm2) 25 MPa (250 Kgf/cm2)
Absorcién de Agua - Maxi 11,0% 13,0%
Tratami de prehidrofugado NO
AlS NSR 10 Titulo D
Normas Aplicadas ICONTEC NTC 4205-1 NTC4205-3
ASTM C56, C212, C216
NSR-10/ Titulo J Sin panete Panete 1 cm en una cara | Panete 1 cm en dos caras
. . Sin celdas rellenas 126 min 154 min 187 min
Resistencia al fuego Celdas rellenas cada 1,20 m 146 min 178 min 213 min
Todas las celdas rellenas 230 min 272 min 317 min

RIBUTOS DE SOSTENIBILIDAD

Declaracion Ambiental de Producto N° DAP-CER-2024-77560-1 Fecha de aprovacion y publicacion: 9 de agosto de 2024 - Periodo de Validez: 5 afios

Consulta Declaracion Ambiental de Producto https://www.icontec.org/declaracion-ambiental/
Cuenta con familias BIM Santafé - LOD 300

BIM

La pieza cuenta con declaracién ambiental

Potencial de calentamiento global del producto en la Por Ton de Ladrillo Por M2 Construido
etapa A1-A3 del ciclo de vida, dato equivalente a la
huella de carbono de producto: 317 kg €02 eq/Ton 73 kg CO2 eq/m2
N 0 q % de Material Reciclado Material reciclado por m2
% Material reciclado por Pieza B
17% 22,53
Energia Embebida 153,64 MJ/m2
Propiedades Térmicas - Apieza W/m*K (A) 0.46
Valor tabulado norma UNE-EN 1745.
SRI - Indice de Reflectacia Solar Vel. de viento baja 32 Vel. de viento media 36 Vel. de viento alta 39
Perdida de transmisién a la frecuencia [Db]
Composicién de la pared STC | 125 | 250 | 500 1 2 4 8 16
Aislamiento Acustico - Valores STC (de acuerdo Hz | Hz | Hz | Khz | khz | Kha | Khz | Khe
.., Sencilla as 41 | a4 | a4 | 45 | 49 | 47 | 48 | s3
a composicién de la pared). Doble +Mortero de tm. enire les paredes 63 [ 50| 50| 56| 69| 69|66 6s| 7
Sencilla +Celdas inyectadas de arena 47 46 48 49 52 56 59 64 65
Rec daciones de Al i ACCESORIOS - Piezas complementarias.

Se recomienda que las piezas de arcilla se almacenen en obra en un sitio plano, seco, aislado del terreno, y protegido de la escorrentia, las zonas de
escombros, el almacenamiento de arenas y sitios de preparacion de mezclas de mortero y concreto.

LADRILLO PORTANTE 30X12
PIEZA MEDIA DE TRABA - LPOR30X12

o de Instalacion:
En la construccion de los muros divisorios se deben cumplir los requisitos de la NSR10 Capitulo A.9 Elementos No Estructurales, sobre su disefio y
anclaje a la estructura.

El disefio comprende columnetas y viguetas, enchapadas con la pieza utilizada, o disponiendo el refuerzo vertical a través de las celdas. Seguir
recomendaciones del "Manual de Disefio - Muros divisorios y de fachada en r ia segin normas ianas de disefio y construccion
sismo resistente” de Santafé.

ES NATURAL QUE EL TONO GENERAL DEL LADRILLO VARIE LIGERAMENTE ENTRE DIFERENTES LOTES DE PRODUCCION.

Para obtener una mayor homogeneidad de tono de un lote en la fachada, se recomienda tomar las piezas para el muro de diferentes estibas a la
vez, 3 0 4, para conseguir la mezcla del producto.

Durante la construccidn se procurara mantener el muro lo mas limpio posible, esto facilitara la limpieza posterior.

Para una correcta y eficiente aplicacion seguir las instrucciones de Santafé.

En razoén a que la absorcion en agua en fria es inferior al 5%, es recomendable la utilizacion de un aditivo en el mortero de pega que mejore la
adherencia con el ladrillo, aunque en la practica se ha encontrado que la adherencia del mortero no se afecta por la baja absorcion, en razén a la
rugosidad de la pieza en la zona donde se aplica el mortero y la posicion de esta en el muro. Para la aplicacién de los pafietes se debe tener el muro
libre de polvo y se podrad humedecer previamente.

En la eventualidad de que ésta pieza sea utilizada en pisos, para el mantenimiento se deberd evitar la utilizaciéon de componentes de limpieza que
contengan acido o cloruros, ya que estos dafiarian la cara del ladrillo.

ES NATURAL QUE AL CONSTRUIR EL MURO SE PRESENTEN EFLORESCENCIAS EN LAS PIEZAS DE ARCILLA PRODUCTO DE LA HUMEDAD PROPIA DE Dimensiones: 29,0 x12x 9,0

Recomendaciones de lavado: Peso:3,95 Kg
Rendimiento: 2,50 Un/ml

Se deben seguir las recomendaciones del Manual de Lavado de Santafé.
El muro deberd estar seco. En la soluciones de lavado NO USAR ACIDO MURIATICO NI ACIDOS FUERTES, se deben utilizar acidos débiles como el

acido nitrico, NO pueden estar compuestas con altas concentraciones del dcido recomendado, para su aplicacion, previamente se deben retirar los Notas:
. . . i . . . - Consulte disponibilidad de este accesorio
excesos de mortero y polvo, y pre humedecer el muro (asi se reduce la penetracién del acido de la solucion de lavado en la pieza de arcilla). Después N N
' N - Rendimiento calculado por mi de extremo o esquina de muro.
de refregar el muro con la solucién de lavado, esta se debe retirar con abundante agua.

Siempre se debe verificar con ensayos previos la efectividad de la solucién de lavado.

Vo. Bo. OPERACIONES 0. Bo. CALIDAD Vo. Bo. COMERCIAL

PREPARO: Gerencia de Ingenieria

Ladrillera Santafé S. A.
Carrera 9 No. 74-08 Of. 602 - PBX: (601)3190330 Linea de Atencién al Cliente www.santafe.com.co
Bogota D. C. - Colombia
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